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SPÉCIFICATIONS: ÉCIFICATIONS: CIFICATIONS: POTEAUX    FABRIQUÉ D'ALUMINUM EXTRUDÉ NORD AMERICAIN FABRIQUÉ D'ALUMINUM EXTRUDÉ NORD AMERICAIN É D'ALUMINUM EXTRUDÉ NORD AMERICAIN  D'ALUMINUM EXTRUDÉ NORD AMERICAIN É NORD AMERICAIN  NORD AMERICAIN & BARROTINS:  DE QUALITÉ MARINE 6061-T6 BARROTINS:  DE QUALITÉ MARINE 6061-T6 DE QUALITÉ MARINE 6061-T6 É MARINE 6061-T6  MARINE 6061-T6 FINI EXTERIEUR:  PRÉTRAITEMENT EN SEPT ÉTAPES CERTIFIÉ AAMA2604 PRÉTRAITEMENT EN SEPT ÉTAPES CERTIFIÉ AAMA2604 ÉTRAITEMENT EN SEPT ÉTAPES CERTIFIÉ AAMA2604 TRAITEMENT EN SEPT ÉTAPES CERTIFIÉ AAMA2604 ÉTAPES CERTIFIÉ AAMA2604 TAPES CERTIFIÉ AAMA2604 É AAMA2604  AAMA2604 ELECTROSTATIQUE APPLIQUÉ A CHAUD É A CHAUD  A CHAUD ET LIÉE DE POUDRE DE POLYSTER ÉE DE POUDRE DE POLYSTER E DE POUDRE DE POLYSTER D'UNE EPAISSEUR DE 2.5 MILLIEMES POTEAUX:    51mm x 51mm (2"x2") MUR REGULIER DE .125 51mm x 51mm (2"x2") MUR REGULIER DE .125 (MUR EXTRA FORT DE .188 DISPONIBLE) CAPUCHONS POTEAUX: PYRAMIDE, BOULE, SPIRALE OU OVOIDE PYRAMIDE, BOULE, SPIRALE OU OVOIDE TRAVERSES:   25mm x 25mm (1" x 1")  MUR .125 (SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE) 25mm x 25mm (1" x 1")  MUR .125 (SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE)  MUR .125 (SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE) ÉRIEURE ET INFÉRIEURE) RIEURE ET INFÉRIEURE) ÉRIEURE) RIEURE)  MUR .180 (PAROIS LATÉRALES) ÉRALES) RALES) CADRE DE BARRIERE: 25mm x 25mm (1" x 1") MUR .065 25mm x 25mm (1" x 1") MUR .065 BARROTINS:   16mm x 16mm ( " x  ") MUR .080 16mm x 16mm ( " x  ") MUR .080 58" x  ") MUR .080 58") MUR .080 SOUDURE:    ALUMINUM - SOUDURES COMPLETES CHAQUE COTÉS DES BARROTINS ALUMINUM - SOUDURES COMPLETES CHAQUE COTÉS DES BARROTINS ÉS DES BARROTINS S DES BARROTINS COULEURS:   LES COULEURS STANDARDS SONT NOIR, NOIR SEMI-LUSTRÉ,  LES COULEURS STANDARDS SONT NOIR, NOIR SEMI-LUSTRÉ,  É,  ,  BRUN, VERT, BLANC ET VERT FORÊT ÊT T (AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE)  
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