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HAUTEUR PANNEAU STANDARD: 762mm  (30") (30") 914mm (36") (36") 1067mm (42") (42") 1219mm (48") (48") 1524mm (60") ILLUSTRÉ (60") ILLUSTRÉ É 1829mm  (72")  (72")  LARGEUR DES PANNEAUX STANDARD:   2372mm (93  ") 38") (PANNEAUX PEUVENT ETRE COUPÉ POUR S'AJUSTER)   E COUPÉ POUR S'AJUSTER)    COUPÉ POUR S'AJUSTER)   É POUR S'AJUSTER)    POUR S'AJUSTER)   
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SPÉCIFICATIONS: ÉCIFICATIONS: CIFICATIONS: POTEAUX    FABRIQUÉ D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID FABRIQUÉ D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID É D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID  D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID É FORMÉ A FROID  FORMÉ A FROID É A FROID  A FROID & BARROTINS:   ET RECOUVERT INTERIEUR ET EXTERIEUR DE GALVALUME  ET RECOUVERT INTERIEUR ET EXTERIEUR DE GALVALUME  TRAVERSES:   FABRIQUÉ D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID FABRIQUÉ D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID É D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID  D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID É FORMÉ A FROID  FORMÉ A FROID É A FROID  A FROID ET RECOUVERT INTERIEUR ET EXTERIEUR DE ZAM  (ZINC, ALUMINUM, MAGNÉSIUM) FINI EXTERIEUR:  REVETEMENT CONVERSION AU CHROMATE REVETEMENT CONVERSION AU CHROMATE ELECTROSTATIQUE APPLIQUÉ A CHAUD É A CHAUD  A CHAUD ET LIÉE DE POUDRE DE POLYSTER ÉE DE POUDRE DE POLYSTER E DE POUDRE DE POLYSTER D'UNE EPAISSEUR DE 2.5 MILLIEMES POTEAUX:    51mm x 51mm (2"x2") 14 OU 16 JAUGES 51mm x 51mm (2"x2") 14 OU 16 JAUGES POTEAUX SEMELLES:  76mm x 152mm x 6mm (3"x6"x ") 76mm x 152mm x 6mm (3"x6"x ") 14") OPTION:  127mm x 127mm x 5mm (5"x5"x ") PLAQUE DECORATIVE 316") PLAQUE DECORATIVE CAPUCHONS POTEAUX: PYRAMIDE, BOULE, SPIRALE OU OVOIDE PYRAMIDE, BOULE, SPIRALE OU OVOIDE TRAVERSES:   25mm x 25mm (1" x 1") 14 JAUGES 25mm x 25mm (1" x 1") 14 JAUGES BARROTINS:   16mm x 16mm ( " x  ") 18 JAUGES 16mm x 16mm ( " x  ") 18 JAUGES 58" x  ") 18 JAUGES 58") 18 JAUGES EMBOUT SPIRALE (IE-1) OU FLEUR DE LYS (IE-2) (UTILISER IE-1 PAR DEFAUT, SINON SPECIFIER) ACCESOIRES:   14 JAUGES. FORGÉS ET ESTAMPÉS, FINITION COMME CI-DESSUS 14 JAUGES. FORGÉS ET ESTAMPÉS, FINITION COMME CI-DESSUS ÉS ET ESTAMPÉS, FINITION COMME CI-DESSUS S ET ESTAMPÉS, FINITION COMME CI-DESSUS ÉS, FINITION COMME CI-DESSUS S, FINITION COMME CI-DESSUS SOUDURE:    ACIER INOXYDABLE ACIER INOXYDABLE COULEURS:   LES COULEURS STANDARDS SONT NOIR, NOIR SEMI-LUSTRÉ,  LES COULEURS STANDARDS SONT NOIR, NOIR SEMI-LUSTRÉ,  É,  ,  BRUN, VERT, BLANC ET VERT FORÉT ÉT T (AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE) GARANTIE:   5 ANS. 5 ANS. NOTES:    ECROUS INVIOLABLE (TAMPER PROOF) DISPONIBLE POUR ATTACHES ECROUS INVIOLABLE (TAMPER PROOF) DISPONIBLE POUR ATTACHES ELECTRO DEPOSITION (E-COAT) DISPONIBLE SUR DEMANDE (GARANTIE SUPPLEMENTAIRE DE 5 ANS) 
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     OPTION: OPTION: EMBOUT   EMBOUT EMBOUT SPIRALE    FLEUR DE LYS   FLEUR DE LYS FLEUR DE LYS (IE-1)  (IE-2)(IE-2)
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   OPTION: OPTION: ROND    DIAMANT DIAMANT 89mm(3  ") DIA. 89mm(3  ") DIA.12") DIA. 89mm(3  ") DIA.89mm(3  ") DIA.12") DIA.
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TRAVERSES PERFORÉES POUR INSERTION DES BARROTINS 
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