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FINI' EXTERIEUR:
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,T— DISTANCE MAXIMALE CENTRE 95.75" [2432mm] —r
,I% LARGEUR DU PANNEAU 90.50" [2299mm] —_—
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INSERTION DES BARROTINS

HAUTEUR LARGEUR PANNEAU CENTRE DES POTEAUX

JUSQ'A 6PI. HAUT 90 4" [2298mm] 95 § [2432mm]

7PI. ET PLUS 69 §" [1765mm] 74 § [1899mm]

NOTE: INFORMEZ-VOUS POUR LEAS PANNEAUX DE PLUS DE 6 PI (1829mm)

HAUT AFIN DE VALIDER LES LARGEURS POSSIBLE SELON L'UTILISATION

FABRIQUE D’ACIER GALVANISE FORME A FROID ACCESOIRES: 12 JAUGES. FORGES ET ESTAMPES

POTEAUX SEMELLES:

CAPUCHONS PQTEAUX:

TRAVERSES:

BARROTINS:

ET RECOUVERT INTERIEUR ET EXTERIEUR DE GALVALUME™
FABRIQUE D’ACIER GALVANISE FORME A FROID INSERTATION:

ET RECOUVERT INTERIEUR ET EXTERIEUR DE ZAM™

(ZINC, ALUMINUM, MAGNESIUM) SOUDURE:

REVETEMENT CONVERSION AU CHROMATE COULEURS:
ELECTROSTATIQUE APPLIQUE A CHAUD
ET LIEE DE POUDRE DE POLYSTER

D’'UNE EPAISSEUR DE 2.5 MILLIEMES

GARANTIE: 5 ANS.

76mm x 76mm (3°x3") 14 JAUGES, SS40 OU MUR.250

OPTION:

152mm x 152mm x 6mm (6"x6™4") OU

102mm x 102mm (4"x4”) OU

NOTES: TOUT LES TYPES DE BARRIERES SONT DISPONIBLES
ECROUS INVIOLABLE (TAMPER PROOF) DISPONILBE

152mm x 152mm (6°x6") POUR ATTACHES

ELECTRO DEPOSITION (E—COAT) DISPONIBLE SUR DEMANDE
(GARANTIE SUPPLEMENTAIRE DE 5 ANS)

203mm x 203mm x 6mm (8"x8"4")

PYRAMIDE OU BOULE

38mm x 64mm (13" x 2§") 16 JAUGES

19mm x 38mm (" x 13") 16 JAUGES

152mm (6”) ROND
ACIER INOXYDABLE

(FINITION COMME DECRIT)

LES COULEURS STANDARDS SONT NOIR, NOIR SEMI-LUSTRE,
BRUN, VERT, BLANC ET VERT FORET
(AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE)

COMMENTAIRE: PANNEAU
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HAUTEUR   LARGEUR PANNEAU  CENTRE DES POTEAUX LARGEUR PANNEAU  CENTRE DES POTEAUX CENTRE DES POTEAUX JUSQ'À 6Pl. HAUT  90  " [2298mm]   95  " [2432mm]  90  " [2298mm]   95  " [2432mm]  12" [2298mm]   95  " [2432mm]  95  " [2432mm]  34" [2432mm]  7Pl. ET PLUS      69  " [1765mm]    74  " [1899mm] 69  " [1765mm]    74  " [1899mm] 12" [1765mm]    74  " [1899mm] 74  " [1899mm] 34" [1899mm] NOTE: INFORMEZ-VOUS POUR LEAS PANNEAUX DE PLUS DE 6 Pl (1829mm) INFORMEZ-VOUS POUR LEAS PANNEAUX DE PLUS DE 6 Pl (1829mm) HAUT AFIN DE VALIDER LES LARGEURS POSSIBLE SELON L'UTILISATION

AutoCAD SHX Text
SPÉCIFICATIONS: POTEAUX   FABRIQUÉ D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID FABRIQUÉ D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID & BARROTINS:  ET RECOUVERT INTERIEUR ET EXTERIEUR DE GALVALUME  ET RECOUVERT INTERIEUR ET EXTERIEUR DE GALVALUME  TRAVERSES:   FABRIQUÉ D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID FABRIQUÉ D'ACIER GALVANISÉ FORMÉ A FROID ET RECOUVERT INTERIEUR ET EXTERIEUR DE ZAM  (ZINC, ALUMINUM, MAGNÉSIUM) FINI EXTERIEUR:  REVETEMENT CONVERSION AU CHROMATE REVETEMENT CONVERSION AU CHROMATE ELECTROSTATIQUE APPLIQUÉ A CHAUD ET LIÉE DE POUDRE DE POLYSTER D'UNE EPAISSEUR DE 2.5 MILLIEMES POTEAUX:   76mm x 76mm (3"x3") 14 JAUGES, SS40 OU MUR.250 76mm x 76mm (3"x3") 14 JAUGES, SS40 OU MUR.250 OPTION:  102mm x 102mm (4"x4") OU 102mm x 102mm (4"x4") OU 152mm x 152mm (6"x6") POTEAUX SEMELLES: 152mm x 152mm x 6mm (6"x6"x ") OU 152mm x 152mm x 6mm (6"x6"x ") OU 14") OU 203mm x 203mm x 6mm (8"x8"x ") 12") CAPUCHONS POTEAUX: PYRAMIDE OU BOULE PYRAMIDE OU BOULE TRAVERSES:   38mm x 64mm (1 " x 2 ") 16 JAUGES 38mm x 64mm (1 " x 2 ") 16 JAUGES 12" x 2 ") 16 JAUGES 12") 16 JAUGES BARROTINS:   19mm x 38mm ( " x 1 ") 16 JAUGES 19mm x 38mm ( " x 1 ") 16 JAUGES 34" x 1 ") 16 JAUGES 12") 16 JAUGES ACCESOIRES:  12 JAUGES. FORGÉS ET ESTAMPÉS 12 JAUGES. FORGÉS ET ESTAMPÉS (FINITION COMME DÉCRIT) INSERTATION:  152mm (6") ROND 152mm (6") ROND SOUDURE:   ACIER INOXYDABLE ACIER INOXYDABLE COULEURS:   LES COULEURS STANDARDS SONT NOIR, NOIR SEMI-LUSTRÉ,  LES COULEURS STANDARDS SONT NOIR, NOIR SEMI-LUSTRÉ,  BRUN, VERT, BLANC ET VERT FORÉT (AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE) GARANTIE:   5 ANS. 5 ANS. NOTES:   TOUT LES TYPES DE BARRIERES SONT DISPONIBLES TOUT LES TYPES DE BARRIERES SONT DISPONIBLES ECROUS INVIOLABLE (TAMPER PROOF) DISPONILBE POUR ATTACHES ELECTRO DEPOSITION (E-COAT) DISPONIBLE SUR DEMANDE (GARANTIE SUPPLEMENTAIRE DE 5 ANS) 
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