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SPECIFICATIONS: HAUTEUR PANNEAU STANDARD:
POTEAUX, TRAVERSES FABRIQUE D’ALUMINUM EXTRUDE NORD AMERICAIN 762mm  (30")
&  BARROTINS: DE QUALITE MARINE 6061-T6 914mm  (36”)
1067mm (42")
FINI EXTERIEUR: PRETRAITEMENT EN SEPT ETAPES CERTIFIE AAMA2604 1219mm  (48")
ELECTROSTATIQUE APPLIQUE A CHAUD 1524mm (60") ILLUSTRE
ET LIEE DE POUDRE DE POLYSTER 1829mm (72")

D’UNE EPAISSEUR DE 2.5 MILLIEMES
LARGEUR DES PANNEAUX STANDARD:

POTEAUX: 51mm x 51mm (2°x2") MUR REGULIER DE .125
(MUR EXTRA FORT DE .188 DISPONIBLE) 2372mm (93 §")
(PANNEAUX PEUVENT ETRE COUPE POUR S'AJUSTER)
POTEAUX SEMELLES: 76mm x 152mm x 6mm (3"x6"x}")
OPTION  127mm x 127mm x 5mm
(5"x5"x&") PLAQUE DECORATIVE

CAPUCHONS POTEAUX: PYRAMIDE, BOULE, SPIRALE OU OVOIDE

TRAVERSES: 25mm x 25mm (1” x 1”) MUR .125 (SUPERIEURE ET INFERIEURE) SECTION A—A
MUR .180 (PAROIS LATERALES) MUR 125

BARROTINS: 16mm x 16mm (8" x &) MUR .080
SOUDURE: ALUMINUM — SOUDURES COMPLETES CHAQUE COTES DES BARROTINS UR .180
COULEURS: LES COULEURS STANDARDS SONT NOIR, NOIR SEMI—LUSTRE,

BRUN, VERT, BLANC ET VERT FORET

(AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE) TRAVERSE
GARANTIE: 20 ANS
NOTES: ECROS INVIOLABLE (TAMPER PROOF) DISPONIBLE POUR ATTACHES
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